Legende:

Terreenkoter (m DVR90)

1,00 m aekvidistance
5,00 m aekvidistance

Eksisterende grusvej

[l Eksisterende bro

Projektforslag

Afgravning af vandligbsbund til kote 4,82

Stemmevaerk i beton nedbrydes

> 0g genopbygges med en ny overlgbskante
en meter under nuveerende kote
Eksisterende stryg afgraves og tilpasses
de kommende faldforhold

, Eksisterende stemmevaerk med 6 stigbord

" saenkes 1 meter
Eksisterende baglab i beton nedbrydes
delsvist og genopbygges med en
overlgbskote 1 meter under nuveerende
kote
Ombygning af Hollgse Mglle, nyt indtag til
turbine samt udskiftning af turbine

Forventet nedvendigt indbygningsomréade
ved en lagtykkelse af 0,25 meter

Note:

- Baggrundskort: Ortofoto 2014

- Koter af eksisterende stryg baserer sig pa 2016 opmalingen
- Konturlinjer genereret pa baggrund af DTM20014: 0,4 m grid
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Teknisk forundersggelse af projektforslag til
naturgenopretning af Susden mellem
Bavelse So og Hollgse Mglle

Projektforslag: Hollgse Mglle, Scenarie 4,
halvering af opstemningen ved Hollgse Mglle
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