
Kanosejlads på Susåen 



Hvordan er forholdene for sejlads i dag 

• Der er vandret vandspejl fra Bavelse sø til 
Holløse mølle 

 

• Overbæring ved Holløse mølle 

 

• Moderet fald fra Holløse mølle og 1 km 
nedenfor 



Rejnstrupvej 

Holløse Mølle 

Maglemølle 

Næstved Havn 

Susåens længdeprofil – Fra Bavelse Sø til Næstved Havn 
Stuvningszoner 

Skelby 



Hvordan kan forholdene være for sejlads i 
fremtiden 

• Overbæring ved  Bavelsø sø til Susåen. 

 

• Moderat fald fra Bavelse sø til ca. 1 km neden 
for Holløse Mølle 

 

 



• Den fremtidige sejlads kan sammenlignes med 
den nuværende strækning lige ud for gården 
ved Holløse mølle.   

Lige efter broen er der i dag for 
stejlt, turbulens fra møllen. 



Eksempel på sejlads på en stejl 
strækning (et stryg) 

• Der kan stadig sejles modstrøms uden stort 
besvær  

• Fald 2,2% 

• Hastighed ca. 1 km/t 

• 1100 l/s 

• Vandstand ca. 50cm 
Filmklip 



Eksempel på stejle og flade strækninger 
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Station (m. nedstrøms udløb fra Susåens forlængelse) 

Gns. juli aug - Susåen st. 0-3972 

Højre Brink - Nuværende forhold 

Venstre Brink - Nuværende forhold 

Vandstand 
Bund 

Skelby Bavelse sø 

Stryg 


